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G
ówna ulica miasta Czarnobyl w 2008 r. 

Panorama Czarnobylskiej Elektrowni J� drowej w 2008 r. Pierwszy z prawej – blok nr IV 

Sarkofag bloku nr IV 

Jakie jest promieniowanie w Czarnobylu – pomiary w czasie 
pobytu w dniach 9-13.IV.2008 r. 

 
 Czarnobyl by
 jednym z najwa� niejszych miast handlowych na kresach 
Rzeczypospolitej, w dawnym województwie kijowskim. By
 pocz� tkowo 
w
asno� ci�  królewsk� , lecz w pó� niejszych czasach nale� a
 do rodzin Kmitów, 
ksi��� t Sapiehów i Chodkiewiczów. 
Jego � wietno��  zako� czy
y powstania 
Chmielnickiego oraz rozbiory. Pi� kny 
zamek i dwór Chodkiewiczów zosta
y 
ca
kowicie zrównane z ziemi�  przez 
sowietów. Dzisiaj Czarnobyl jest tylko 
w cz�� ci zamieszka
y, a g
ówna ulica 
miasta i opuszczone budynki wprawiaj�  
w nastrój przygn� bienia. 
 Niespe
na 18 kilometrów na 
pó
noc od miasta znajduje si�  chyba 
najs
awniejsza elektrownia j� drowa na � wiecie. Czarnobylska Elektrownia 
J� drowa rozpocz� 
a dzia
anie w 1978 roku wraz z rozruchem pierwszego bloku 
energetycznego. Trzy nast� pne oddano do u� ytku w latach 80. Wówczas 
� czna 
moc ca
ej elektrowni wynios
a 3000 MW. Rozpocz� to nawet budow�  bloków 

numer V i VI, lecz nigdy ich nie 
uko� czono. W kwietniu 1986 roku 
w bloku nr IV dosz
o do najwi� kszej 
awarii w historii � wiatowej 
energetyki j� drowej. Bezpo� redni�  
przyczyn�  by
 szereg b
� dów 
operatorów i ich typowo sowieckie 
podej� cie do pracy. W 
elektrowniach budowanych na 
zachodzie tego typu b
� dy nie 
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Warszawa, PKiN – 0,32 � Sv/h S
awutycz – 0,15 � Sv/h 

spowodowa
yby katastrofy, a jedynie wy
� czenie reaktora. Natomiast 
czarnobylski reaktor RBMK by
 z natury niestabilny, projektowany tak, aby 
mo� na w nim by
o produkowa�  pluton bez zwracania uwagi na bezpiecze� stwo. 
Moderatorem by
 grafit, ch
odziwem woda, a ponadto niezbyt szcz�� liwe 
rozwi� zania techniczne powodowa
y, � e w razie awarii moc reaktora mog
a 
samoczynnie rosn�� , co te�  si�  sta
o. Wzrost mocy kilkaset razy powy� ej mocy 
nominalnej spowodowa
 niekontrolowany wzrost temperatury rdzenia, a w 
efekcie rozk
ad wody na wodór i tlen (mieszanka wybuchowa) i zapalenie si�  
grafitu. Po� ar trwaj� cy kilka dni spowodowa
 wydostanie si�  do atmosfery 
znacznych ilo� ci substancji promieniotwórczych i ska� enie okolicznych terenów. 
Na pytania jaki procent pierwotnej radioaktywno� ci znajduje si�  w tzw. strefie 
zero oraz ile jest prawdy w mitach czarnobylskich stara
a si�  odpowiedzie�  
grupa wyjazdowa, która odwiedzi
a Czarnobyl i okolice w dniach 9-13 kwietnia 
2008 roku.  

 Pierwsz�  czynno� ci�  by
o zmierzenie mocy dawki w powietrzu w 
Warszawie, by uzyska�  punkt odniesienia do dalszych pomiarów. Dokonano 
tego przed Sal�  Kongresow�  Pa
acu Kultury i Nauki. Licznik Geigera-Muellera 
(typ Automess 6150 AD6) wskaza
 0,32 � Sv/h. Podobn�  warto��  wskazywa
y 
inne liczniki nale�� ce do uczestników wyjazdu. Warto doda� , � e w Polsce moce 
dawki wahaj�  si�  w szerokim zakresie od 0,1 do 0,4 � Sv/h (i wy� ej) bez 
jakichkolwiek negatywnych skutków dla zdrowia, a na � wiecie w wielu krajach 
wyst� puj�  moce dawki du� o wy� sze – równie�  bez ujemnych skutków 
zdrowotnych. Po ok. 20 godzinach drogi i nieprzyjemnymi spotkaniami z 
ukrai� sk�  milicj�  drogow� , przybyli� my na miejsce. Zakwaterowani zostali� my 
w miasteczku S
awutycz, oko
o 40 km na wschód od Czarnobyla. Pocz� tkowo 
mieli� my zamieszka�  w miejscowym hotelu, lecz typowym lokalnym 
zwyczajem w ostatniej chwili poniesiono cen�  ponad dwukrotnie. W efekcie 
nocowali� my w pustych mieszkaniach by
ych pracowników elektrowni. W 
centrum miasta S
awutycz moc dawki wynosi 0,15 � Sv/h, czyli po
ow�  tego co 
w Warszawie. 
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„Strefa zero”: u stóp s
ynnego 
reaktora nr IV - 5,39 � Sv/h 

Dawna wie�  Kopacze – 0,25 � Sv/h Sk
adowisko odpadów radioaktywnych 
 – 0,12 � Sv/h 

 Nast� pnego dnia rano ruszyli� my 
poci� giem (jad� cym eksterytorialnie przez 
fragment terytorium Bia
orusi) do Czarnobyla. 
Elektrownia otoczona jest podwójn�  stref� : 10 
kilometrowa jest ca
kowicie wysiedlona a 
wszelka w niej obecno��  jest stale 
monitorowana, a strefa 30 kilometrowa jest 
tylko cz�� ciowo opuszczona. Po przyjechaniu 
poci� gu na miejsce licznik Geigera 
wskazywa
 oko
o 0,2 � Sv/h, czyli nie by
o 
jakiegokolwiek wzrostu radioaktywno� ci. Po 
przej� ciu kontroli dokumentów udali� my si�  
podstawionym starym autobusem pod sam 
blok nr IV, który przykryty jest rdzewiej� cym 
sarkofagiem. Oko
o 200 metrów od szcz� tków 
tego s
ynnego reaktora licznik Geigera 
wskazywa
 moc dawki równ�  5,39 � Sv/h, 

czyli mniej ni�  w niektórych miejscach na � wiecie (np. Ramsar czy Guarapari). 
Ze wzgl� du na betonowe zabezpieczenia bli� ej reaktora podej��  ju�  nie mo� na 
by
o, lecz otrzymali� my informacj� , i�  za wspomnianym p
otem moc dawki 
wynosi niewiele ponad 8 � Sv/h.  
 W dalszej kolejno� ci udali� my si�  do nieistniej� cej wsi Kopacze, gdzie, 
wg naszego przewodnika, znajduje si�  prowizoryczne podziemne sk
adowisko 
odpadów radioaktywnych. Na niewielkim obszarze znajduje si�  kilka pagórków 
z tabliczkami ostrzegaj� cymi przed podwy� szon�  radiacj� . Jednak nasze liczniki 
wskaza
y moc dawki równ�  0,25 � Sv/h, a 
przy samym s
upku ostrzegawczym – 0,12 
� Sv/h, czyli po
ow�  tego co w Warszawie. 
Po opuszczeniu tego miejsca udali� my si�  
do samego miasta Czarnobyl. W jego 
centrum moc dawki wynosi oko
o 0,2 
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Miasto Czarnobyl – sk
adowisko sprz� tu u� ywanego 
w czasie awarii – 0,02 � Sv/h 

Autor na szczycie sk
adowiska 
odpadów radioaktywnych  

(ok. 0,15 � Sv/h) 

Prype�  – uliczka osiedlowa przy przedszkolu 
– 0,22 � Sv/h 

Prype�  – na trybunach miejskiego stadionu – 
0,28 � Sv/h 

� Sv/h. Ciekawostk�  jest fakt, i�  na miejscowym stadionie znajduje si�  
ekspozycja sprz� tu wojskowego u� ywanego w czasie awarii w 1986 r. Zdobi�  
go znowu tabliczki ostrzegaj� ce przed radioaktywno� ci� , lecz nasze liczniki 
wskaza
y warto��  0,02 � Sv/h. Stanowi to dziesi��  razy mniejsze t
o ni�  w 
Warszawie. 

 Na drugi dzie�  udali� my si�  do miasta 
Prype� . Miejscowo��  ta zosta
a wybudowana 
dla pracowników pobliskiej elektrowni 
j� drowej i jest od niej odleg
a o 1,5 km. Wcze� niej jednak przejechali� my w 
pobli� u s
ynnego „czerwonego lasu”. Maksymalna moc dawki, jak�  
zarejestrowali� my jad� c drog� , wynios
a niewiele ponad 12 � Sv/h. Nazwa 

owego lasu wzi� 
a si�  st� d, i�  zaraz po awarii li� cie drzew sczerwienia
y. 
Szcz� tki reaktora opad
y w
a� nie w to miejsce – spowodowa
o to bardzo 
wysokie temperatury oraz intensywne promieniowanie. Dzisiaj te drzewa s�  
zakopane, a w ich miejscu rosn�  nowe.  
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Prype�  – centrum miasta – 0,96 � Sv/h Prype�  – opuszczone przedszkole 

Prype�  – pomiar radioaktywno� ci gruntu  
– 1,36 � Sv/h 

Prype�  – betonowe pod
o� e w centrum 
miasta – 2,21 � Sv/h 

 Miasto Prype�  robi niezwykle 
przygn� biaj� ce wra� enie. Widoczny jest 
ogrom nieszcz�� cia wysiedlonych w jednej chwili ludzi. Mo� na wej��  nieomal 
do ka� dego z kilkunastu tysi� cy mieszka�  w blokach z wielkiej p
yty, w 
wi� kszo� ci ca
kowicie spl� drowanych przez z
odziei. Szczególne wra� enie robi 
opuszczone przedszkole wraz z pozostawionymi ubrankami dzieci oraz 
wsz� dobylska symbolika sowiecka. Miejscowo��  ta zosta
a najbardziej ska� ona 
w wyniku awarii w 1986 roku. Dzisiaj w jej pozarastanym centrum moc dawki 
wynosi 0,96 � Sv/h, czyli mniej wi� cej tyle, ile � rednio w ca
ej Skandynawii. 
Jednak przechadzaj� c si�  dawnymi alejkami miasta zauwa� y�  mo� na, i�  t
o 
promieniowania jest porównywalne z tym w Warszawie. Przyk
adowo przy 
wej� ciu do przedszkola moc dawki wynosi 0,22 � Sv/h, a na trybunach lokalnego 
stadionu (b� d� cy obecnie g� stym lasem) – 0,28 � Sv/h. Poziom t
a ro�nie wraz 
ze zbli� aniem licznika do gruntu. Jest to wynikiem wnikania radionuklidów w 
gleb�  wraz z deszczem. Moc dawki przy gruncie wynosi � rednio ok. 1 � Sv/h, 
lecz zdarzaj�  si�  miejsca, gdzie zarejestrowano przyk
adowo 1,36 � Sv/h a tak� e 
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2,21 � Sv/h. Maksymalnie, i tylko w jednym miejscu w centrum, uda
o si�  
zaobserwowa�  4 � Sv/h.  
 

 
 

Podsumowanie 
 

 W trakcie wyjazdu do strefy zamkni� tej wokó
 Czarnobylskiej Elektrowni 
J� drowej w dniach 9-13.IV.2008 r. dokonano szeregu pomiarów mocy dawek 
promieniowania t
a. W zdecydowanej wi� kszo� ci przypadków nie 
zaobserwowano jakiegokolwiek odst� pstwa od � redniego t
a dla Polski (ok. 
0,15-0,30 � Sv/h). W niewielu miejscach zarejestrowano kilkukrotny wzrost 
mocy dawki. S�  to:  

·  najbli� sze otoczenie sarkofagu, w którym mie� ci si�  wrak IV reaktora 
·  tzw. „czerwony las” nieopodal elektrowni 
·  niektóre obszary miasteczka Prype�  odleg
ego o 1,5 km od elektrowni 

Jednak dawki w tych obszarach nie stanowi�  zagro� enia dla okresowego 
przebywania na ich terenie ludzi. Nigdzie nie zarejestrowano mocy dawki 

Porównanie mocy dawki dla regionu czarnobylskiego z  
ró � nymi miejscami na � wiecie
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wi� kszej ni�  20 � Sv/h. Nasze naoczne obserwacje i pomiary potwierdzaj�  opini� , 
� e na zdecydowanej wi� kszo� ci terenów, z których ewakuowano po awarii ludzi, 
mo� na obecnie mieszka� . Raporty organizacji mi� dzynarodowych, takich jak 
Komitet ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego UNSCEAR, 	 wiatowa 
Organizacja Zdrowia WHO, Mi� dzynarodowa Agencja Energii Atomowej a 
ostatnio Forum Czarnobyla stwierdzaj� , � e w wielu miejscach na � wiecie, gdzie 
� yj�  ludzie bez wzrostu zachorowalno� ci, mierzalne moce dawek s�  niekiedy 
kilkukrotnie wy� sze od przeci� tnej. Tak jest np. w Sudetach, Skandynawii, 
Masywie Centralnym we Francji, w Tybecie, na pla� y w Guarapari (pomiary 
wykazuj�  nawet 90 � Sv/h) czy w regionie Ramsaru w Iranie (mierzalne ponad 
100 � Sv/h). Dawki w tych rejonach s�  wy� sze od dawek wokó
 Czarnobyla. 
Gdyby decyzja o ci� gle podtrzymywanym zakazie powrotów ludzi po awarii 
by
a s
uszna, to trzeba by ewakuowa�  ca
�  Finlandi� , du��  cz���  Szwecji, 
Masyw Centralny we Francji i wiele innych rejonów � wiata. 
 

Krzysztof Wojciech Fornalski 
 

Autor jest doktorantem w IPJ w � wierku. Kontakt: www.fornalski.rootspoland.com 
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